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Подготовка к установке.
1.Подключение оросительного контроллера к клапанам.

Контроллер разработан для работы со стандартными клапанами 24VAC2.2W. 
Клапаны не поставляются с контроллером.

1. закройте главный водный клапан 
2. установите(подключите) клапаны к оросительной системе 

ВНИМАНИЕ!
Направьте водный поток как указанно на 
клапане. Главный электрический клапан 
может быть установлен на входе в
оросительную систему. Главный клапан 
будет открываться автоматически когда 
какой-нибудь клапан отрыт и будет 
закрываться автоматически когда 
закроется последний клапан.
Главный клапан показан на дисплее и на 
последнем блоке буквой М Главный 
клапан не надо программировать 

2.Механическое управление 
Оросительные клапаны могут быть 
открыты/закрыты независимо от
операций контроллера.
Главный рычаг управления расположен 
под соленоидом.
1.чтобы открыть клапан поверните ручку 
по часовой стрелке в положение 2
2.чтобы закрыть клапан поверните ручку 
по часовой стрелке в положение 1
*когда электричество включено клапан 
не может быть выключен вручную 
*для работы с контроллером ручка 
ручного управления должна быть в
положении авто 1
ВНИМАНИЕ!
Если это главный ручной клапан, он 
должен открываться вручную.



Установка и подключение.
ВНИМАНИЕ!
Рекомендуется устанавливать контроллер на доступном и видном месте.
Открывается контроллер прилагаемым ключом 1
Чтобы открыть пульт управления убираете запирающие винты в левой части котроллера 
под главной крышкой 2 и открываете панель 3



1. Установка контроллера 
Закрепите контроллер на стене или в контрольной коробке 3-мя шурупами/винтами в

отверстиях 2. Используйте прилагающиеся заглушки чтобы закрыть винты.
Установите 9-вольтоую батарею в указанное место 1.



2. Установка или удаление 4-х клапанного модуля 
ВНИМАНИЕ : модули могут быт добавлены или удалены только в AC-800248 

модуле 
чтобы установить или убрать 4-х клапанный модуль следующие процедуры должны 

быть сделаны:
1. поверните/включите включатель в тестовый режим 
2. отключите AC-24 провод 
3. подождите 1 минуту 
4. уберите батарею 
5. крестовой отверткой открутите болты на главном модуле 
6. установите или удалите модуль вставляя или вытаскивая его 
7. закрепите болты на основном/переднем модуле 
8. верните батарею на место 
9. подключите AC-провод 
Количество клапанов, которым будет управлять контроллер появиться на дисплее 
Время должно быть установлено 
Установленные программы хранятся в памяти при отключении от электричества (20 

лет)



3.Подключение проводов соленоида 
Главное 
Два провода, идентичные по цвету и полярности подключены к каждому соленоиду.

Один провод должен быть подключен к выбранному клапану в модуле. Второй провод 
должен быть подключен к точке COM в контроллере. Расстояние между контроллером и
клапанами обычно больше чем у соленоида. Удлиненный кабель/провод должен 
использоваться 

Информация об удлиненном кабеле/проводе:
Удлиненный кабель/провод передает только 24 вольта 
Кабель должен иметь как минимум на 2 провода больше чем требуется для клапанов,

один для «Главного клапана» другой для «обычного»
Для упрощения подключения рекомендуется использовать провода разных цветов.
Минимальный диаметр кабеля должен быть 0.5мм, если расстояние удалены от

контроллера больше чем на 100м диаметр должен быть больше. Проконсультируйтесь с
поставщиком.

Кабель должен быть закреплен на стене железными клипсами или под землей в
защищенной трубе 

Если требуются еще включения используйте защищенную коробку для 
подключений.

Подключение кабеля к клапанам должно быть в закрытой коробке(не прилагается). 
Рекомендуется иметь больше точек подключения в коробке чем количество клапанов.





Подключение кабеля.
1. откройте панель повернув закрывающие болты на левой части контроллера 
2. вставьте кабель через большое защитное отверстие 4
3. подключите свободный конец кабеля к коробке подключения примыкающей к
клапанам, в порядке цветов и номеров которые вы задали предварительно 
4. подключите клапана к коробке подключения 



4. Подключение контроллера к электричеству.
Если используется внутренний трансформатор, минимальный диаметр провода должен 
быть 0.7мм. Проверьте стандартным измерительным оборудованием, что электричество 
отсутствует .Просуньте электрический кабель через маленький через защитное кольцо 
слева, подключите два провода трансформатора к сети с помощью стандартного 
коннектора (прилагается) .
Прикрепите коннектор к зажиму расположенному на дне трансформатора.

Предупреждение!
Используйте только прилагаемый трансформатор,
или A CE утвержденный трансформатор, 230 VAC, 
50HZ, и 24VAC, 830 mA. 
Дополнительно должен быть категории SELV и
соответствовать стандартам IEC 61558 или VDEO 
Любое подключение между оросительной системой 
и источником питания должно осуществляться 
специалистом.

Подсоединяйте крышку трансформатора двумя 
болтами.

Заметка.
Необходимо подсоединять двухполярный 
включатель к контроллеру между 110/220в

Внимание!
Не подсоединяйте котроллер к источнику 
питания используемому другим 
оборудованием. Если контроллер 
подключен к ретрансляционной станции 
любого типа он должен быть удален как 
минимум на 5м.



5.Подключение сенсора 
Подключите провода сенсора к верхнему блоку терминала, обозначенному 
SNSR(G+S). Полярность соблюдать не обязательно.



Программирование контроллера 

1. основная информация 
Контроллер AC-24 имеет два вида программирования:
*Программирование группы клапанов 
*Программирование независимого клапана 
Другие опции 
*Садовое освещение 
*Внесение удобрений для каждого клапана 
Программирование Группы клапанов:
Может быт запрограммировано 3 программы(А,В,С). 
Для каждой отдельной программы дни орошения должны быть отмечены для всех 
клапанов внесенных в группу программы. Время начала выставляется только для первого 
клапана, продолжительность орошения для каждого клапана отдельно. Клапаны будут 
открываться последовательно, в очередности номеров которая будет показана на экране –
когда первый клапан закроется следующий откроется и т.д.Только один клапан будет 
открываться за раз. Если программа А,В или С будут совпадать , первой будет начинаться 
программа А и только после того как она закончится начнется программа В, и в конце С.

Независимая программа 1
В этой программе расписание орошения задается для каждого клапана отдельно. Первым 
обозначьте клапан а за тем программу: выставление продолжительности орошения, дней 
орошения, цикл орошения и время старта для выбранного клапана.

Главная информация 
Чтобы запрограммировать контроллер используется 16-позиционный переключатель и 4
кнопки.
- нажмите кнопку чтобы передвигаться между полями в разных позициях преключателя 
- используется для выбора даты(часа, минуты и т.д.)
- используется для увеличения режима работы (добавление часа)
- используется для уменьшения режима работы(уменьшение на час)



2. Установка времени и дня недели 
Для того чтобы контроллер работал в запланированное время необходимо установить 
текущее время и дату.

*установите переключатель в положение TIME/DAY. И нажмите …Замигают 

установки часов/времени. Поставьте нужное время используя и (выберите АМ 
или РМ режим)

*нажмите …Установка минут начнет мигать. Установите нужную минуту используя 

или

*нажмите …Мигающая стрелка появиться вверху дисплея. Установите стрелку на 

нужный день используя или .

*можно установить европейское время – 24 часа нажимая на или во время 
мигания. Нажатие на эти же клавиши вернет обратно режим АМ/РМ.
*после этого программирования с переключателем в TIME/DATE режиме, если есть 
работающий клапан, на экране появится значок одновременно с открытым клапаном, …



Как сказано выше, контроллеры делятся на 2 группы программирования:
1.программы А,В и С – программы предназначенные для группы клапанов.
2. независимая программа 1 – отдельная программа для каждого индивидуального клапана 
независимо. Для этой программы смотри стр.21

Программирование котроллера для группы клапанов(А,В и С)
*чтобы выбрать программу А,В или С или выбрать программу освещения(для программы 
освещения смотри стр.28), включите переключатель в режим PROGRAM . 

*одна из трех программ появится на дисплее – нажимайте пока нужная программа 

не появится на дисплее, например А.(Символ появится для программы освещения,
смотри стр.28)

*чтобы выбрать программу нажмите Слово OFF начнет мигать. Нажмите ,
загорится ON. Программа А выбрана.

*нажатием программа будет выключена. Программа больше не выполняется.
Заметка: с этого момента продолжаем с еженедельным цикличным 
программированием(стр16/18). 



1. Еженедельное программирование 

*этой операцией дни недели будут установлены для клапанов отмеченных для выбранной 
программы.
*перевести переключатель в режим WEEKLY/CYCLIC (программы А,В и С)

*нажать и выбрать еженедельную программу 

*нажать Вверху дисплея появится мигающая стрелка под понедельником 

(Monday). Если вы выбрали понедельник как день орошения нажмите . Когда 
стрелка под Monday перестанет мигать и начнет мигать стрелка под Tuesday значит 
понедельник выбран. Если вы не хотите выбирать понедельник как день орошения 

нажмите . Стрелка исчезнет и стрелка под Tuesday начнет мигать и т.д.



Программирование стартового времени для еженедельного полива.
В этой операции 4 ежедневных старта можно установить для каждой программы(А,В и
С). Каждый старт первым срабатывает первым выбранный клапан для программы а затем 
оставшиеся клапаны откроются.
*установите переключатель на START (А, В или С программы). На дисплее покажется:
STARTS 1 символ еженедельной программы и OFF или время начала работы 
последней программы.

*нажмите Время начала начнет мигать.

*нажмите или чтобы выбрать нужное время(обратите внимание на режимы 
AM/PM ). Если определились со временем, повторите шаги для START 11, 111, 1V. Чтобы 

отменить установленное время, перейдите с помощью и нажмите Время 

замигает. Нажимайте или пока OFF не появится на дисплее.
*для дополнительных программ выберете новую программу(например В), затем 
повторите предыдущие шаги. Для продолжения программирования смотрите стр.19 –
выбор клапана.



4. программирование циклического программирования.
Контроллер программируется для работы в выбранной программе в циклическом режиме.
Цикл может быть установлен от 1-го дня до 30 дней. Время циркуляции будет 
идентичным для всех клапанов выбранных для программы.
Установка времени циркуляции 
*установите переключатель на WEEKLY/CYCLIC(в программах А,В или С)

*нажмите пока не появятся и DAYS I (цикл орошения 1-го дня)

*нажмите .замигает DAYS I 

*установить время циркуляции можно до 30 дней используя и

Начало оросительного цикла для циклического программирования …
В этой операции время и день начала цикла орошения первого клапана уже установлены 
(в циклическом программировании только одно время начала). Все клапаны отнесенные к
выбранной программе будут открываться поочередно. Как только первый клапан 
закроется следующий откроется и т.д.
Кол-во дней до начала программы должно быть установлено. 0 DAYS – орошение 
начнется в этот же день, 1 DAYS – на следующий день и т.д. Дней до начала цикла может 
быть до 14.
*включите переключатель в режим START (программа А,В и С). STARTS 1 и последнее 
время начала программы или OFF появится на дисплее.

*нажмите начнут мигать часы. Установите нужные часы используя и

*нажмите начнут мигать минуты. Установите нужное минуты используя и

* нажимайте пока 1 и слово DAYS не появится на дисплее. Установите кол-во дней 

предшествующих началу цикла используя и



Выбор клапана/клапанов для … (А,В или С)
В этой операции выбираются клапаны которые будут отнесены к выбранной программе.
От 1 до 24 клапанов могут быть выбраны для определенной программы.
Внимание!
Каждый индивидуальный клапан может быть выбран только для одной из 4-х
программ(А,В,С,1 )
*установите переключатель в режим VALVES (программа А,В,С). На дисплее появится 
выбранная программа, клапан , и для клапана перед тем выбранного 

*нажмите первый доступный клапан замигает 

*нажмите чтобы выбрать клапан. Символ выбранного клапана перестанет 
мигать. Следующий клапан начнет мигать и т.д.

*если клапан нужно пропустить нажимаем . Клапан исчезнет. Следующий клапан 
начнет мигать и т.д.

*чтобы посмотреть все клапаны доступные для этой программы нужно нажать 



4. Установка объема полива для определенного клапана 
Продолжительность орошения для каждого клапана может быть запрограммирована от 1
минуты до 9 часов(8:59). 
*установите переключатель в режим DURATION (в программах А,В,С). 
*на дисплее появится символ выбранной программы с выбранным типом(weekly/cyclic), 
символ продолжительности с символом клапана который вы выбрали.

*нажмите Замигает выбор часов. Используя или вы можете установить 
необходимое кол-во часов 

* нажмите Замигает выбор минут. Используя или вы можете 
установить необходимое кол-во минут 

*нажмите чтобы перейти к следующему клапану 

Внимание!
Продолжительность орошения 0:00 не сработает.



Программирование контроллера на индивидуальную программу 
Сначала выберите клапан а затем программируйте орошение:
1. выбор клапана(Independent Program 1)  
*включите переключатель в режим VALVE (в независимой программе - Independent 
Program 1). Символ 1 и символ первого доступного клапана появится на дисплее(можно 
выбрать любой клапан который не был выбран для другой программы). 

*нажмите несколько раз пока символ выбранного клапана не появится.
*переставьте переключатель на продолжительность орошения 



2. установка продолжительности орошения ( Independent Program 1) 
Продолжительность орошения можно установить от 1 минуты до 9 часов(8:59) 
*Переведите переключатель в режим DURATION (Independent Program 1) 
*дисплей покажет: символ 1, продолжительность, выбранный клапан и время 
продолжительности 

*нажмите Замигает выбор часов. Используя или вы можете установить 
необходимое кол-во часов 

* нажмите Замигает выбор минут. Используя или вы можете 
установить необходимое кол-во минут 



3. орошение по дням недели 
Выбор дней орошения 
В этой операции устанавливаются дни в которые выбранный клапан буде работать 
*Переведите переключатель в режим WEEKLY/CYCLIC( Independent Program 1). 

*нажмите и выберете неделю для программирования

*нажмите вверху экрана появится мигающая стрелка под понедельником. Если 

вы выбираете понедельник нажмите . Стрелка под понедельником перестанет 
мигать и станет мигать над вторником. Если вы не хотите выбирать понедельник нажмите 

и стрелка исчезнет и станет мигать под вторником и т.д.



Установка режима орошения на еженедельную программу.
В этой операции можно запрограммировать на 4 различных времени на период в 24 часа.
Клапан откроется в назначенные промежутки времени на указанную продолжительность.
*Переведите переключатель в режим START ( Independent Program 1).дисплей покажет 
starts 1, символ еженедельной программы , слово OFF или последнее установленное 
время, выбранный клапан 

* нажмите появившаяся дата станет мигать(или последнее время установки)

*установить нужное время можно с помощью и
*повторите шаги со 2-го и 3-го для программирования START 2,3,4 если необходимо 

*чтобы отменить специально установленное время, выберете с помощью и нажмите 

,изображение часов начнет мигать. Нажмите и пока OFF не появится на 
дисплее.



4. программирование циклического орошения 
В этой операции программируется выбранный контроллер на работу в циклическом 
режиме. Цикл может быть установлен от 1 дня до 30.
Установка времени циркуляции 
* Переведите переключатель в режим WEEKLY/CYCLIC( Independent Program 1). 

* нажмите пока символы и DAYS 1 не появятся, означающая цикл в 1 день.

* нажмите .1 замигает 

*выберите время цикла используя или до 30 дней.

Начало орошения для циклического программирования 
В этой операции устанавливается время и день начала циклического орошения. Кол-во 
дней перед днем началом цикла тоже должно быт установлено. 0 DAY – программа 
начнется в тот же день, 1 DAYS  - начнется на следующий день и т.д. до 14 дней.
* Переведите переключатель в режим START ( Independent Program 1). Появится START 1 
на дисплее 

* нажмите Замигает выбор часов. Используя или вы можете 
установить час начала цикла 

* нажмите Замигает выбор минут. Используя или вы можете 
установить минуту начала цикла 

* нажмите пока число 0 и слово DAYS (или последнее число дней в цикле) не 
появится на панели. Установите кол-во дней предшествующее началу цикла используя 

или если необходимо 
Для программирования отдельных клапанов в независимой программе Independent 
Program 1 вернитесь на страницу 21 «Выбор клапана». 



1.внесение удобрений 
Время внесения удобрений устанавливается отдельно для каждого клапана.
Время внесения удобрений добавляется к продолжительности орошения от 10% до 

90% времени определенного клапана. Удобрение всегда будет вносится в середине 
оросительного времени выбранного клапана.

Пример: выбранный клапан запрограммирован на длительность 60 мин. Удобрение 
установлено на 20% . Регулярное орошение будет продолжаться 24 минуты(без внесения 
удобрений). Последовательно будет добавляться удобрение в течение 12 минут(20% 
указанного времени), затем регулярное орошение на следующие 24 минуты продолжится,
так чтобы линия прочистилась.

• Переведите переключатель в режим Fertilizer. Символ клапана удобрения 
(F) и % появится на дисплее.

• нажмите пока нужный клапан не замигает 

• 00 % появится на дисплее. Нажмите 00 замигает. Установите 

проценты используя или .
• Повторите те же шаги для нужных клапанов 



2. сенсор 
Сенсор работает выключая клапан к которому он прикреплен исходя из условий дождь,
температура, влажность. Работа сенсора приведет к открытию или закрытию клапана.
Оператор может выбрать любой клапан к которому будет прикреплен сенсор.

* Переведите переключатель в режим SENSOR. Символ сенсора появится на дисплее.

* нажмите . символ первого допустимого клапана начнет мигать.

* нажмите чтобы выбрать клапан. Предыдущий клапан перестанет мигать и
начнет мигать следующий клапан.
Внимание!
Клапан запрограммированный на 0:00 продолжительность орошения не может быть 
подключен к сенсору.



3.Программа освещения участка 
Можно управлять освещением участка только еженедельным программированием.
Садовое освещение отдельная программа, которая не повлияет на главный клапан, сенсор,
внесение удобрения или программу бюджета воды.
Операция садового освещения адаптирована только для ретранслятора 24 VAC до 40 mA. 
1. Программирование освещения 
Переведите переключатель в режим PROGRAM  

* Одна из программ появится на дисплее. Нажмите пока не появится программа 

освещения 

* нажмите слово OFF начнет мигать. Нажимая поменяйте OFF на ON. 

Программа выбрана.

* нажмите чтобы выключить программу(OFF) 
* продолжайте программировать выбранную дату для освещения как указано в
инструкции для еженедельного программирования на стр.16. 



4. водный баланс(бюджет)
Запрограммированная продолжительность орошения может быть увеличена или 
уменьшена для всех клапанов путем установки процентов для продолжительности.
Это можно деактивировать следующими двумя альтернативами:
1. увеличение идентичных процентов для всех клапанов.
2. программирование варьирующихся процентов для разных клапанов, относительно 
программ А, В и С и Independent Valves  1. 

1.Регулирование водного расхода для всех клапанов 
* Переведите переключатель в режим WATER BUDGET. ALL, 00, +, %, символ 
продолжительности и символ всех выбранных клапанов появятся на дисплее.

*нажмите 00 замигают. Установите процент орошения для каждого клапана 

используя или .
Заметка! Если водный баланс был запрограммирован для одной из программ(А,В,С,1)
нельзя программировать режим ALL. 
2. Изменение водного бюджета для программ(А,В,С,1)

* Переведите переключатель в режим WATER BUDGET. ALL, 00, +, %, символ 
продолжительности и символ всех выбранных клапанов появятся на дисплее.

* нажимайте пока программа А и символ для всех клапанов отнесенных к
программе А появится на дисплее.

*нажмите 00 начнут мигать. Нажмите или . чтобы увеличить или 
уменьшить процентную необходимость.

* нажмите чтобы запрограммировать вышесказанное для программ В,С и
Independent Program 1. 
Заметка! Если водный баланс был поставлен на ALL нельзя выбрать какую-нибудь 
другую программу(А,В,С и 1). 



5.Выключение «дождя»
Эта опция используется для того чтобы временно приостановить орошение для 
определенных или всех клапанов, например когда идет дождь. Расписание орошения 
остается храниться в контроллере но не выполнено.
В режиме ALL остановка отключит все клапаны. Другой вариант – отключить группу 
клапанов относящихся к группе А,В,С или 1 группе.
Остановка может работать от 1-го дня до 99 дней. К концу остановки контроллер вернется 
к своему обычному ранее запрограммированному расписанию.

1. остановка для всех клапанов 
• Переведите переключатель в режим RAIN OFF. ,DAYS 0, слово ALL и символы 
клапанов появятся на дисплее 

Нажмите DAYS 0 замигают. Установите кол-во дней необходимых для всех 

клапанов используя или .
2. приостановка клапанов относящихся к программе А,В,С или 1

* нажимайте пока программа А и символ клапанов отнесенных к программе 
А не появится на дисплее.

* нажмите …DAYS 0 начнут мигать. Установите кол-во дней необходимых для 

всех клапанов относящихся к программе А используя или .. 
Заметка! Если клапаны относящиеся к одной из программ уже были 
запрограммированы на приостановку, нельзя приостановить все клапаны в режиме 
ALL. 



6. Ручное управление всех клапанов 
• Повернуть выключатель в положение ручного управления. Появится(либо 
перевести на слово ALL – все ) ALL  и все программируемые клапаны появятся 
на дисплее 

• Нажать и слово HOLD – удержать на несколько секунд появится на дисплее 
• Клапаны откроются в следующей последовательности 1. клапаны 
запрограммированы на независимую программу 1, от наименьшего «числа» до 
2 , 2. клапаны приписанные к программе A,затем B и C

1 Ручное управление клапанов приписанных к программам A, B, C или 1 
• Переведите селектор в ручной режим 
• Символ , слово ALL и все запрограммированные клапана высветятся на 
дисплее 

• Нажать появится HOLD на несколько секунд и последующее за ним слово 
ON  

• Клапаны отнесенные к созданной программе будут открываться 
последовательно 

2 Ручное управление одного из независимых клапанов 1

• Нажать пока 1 не исчезнет и символ первого клапана приписанного к 1
группе GROUP 1 не замигает на панели 

• Используя отметить выбранный клапан 

• Нажать HOLD появиться на экране на несколько секунд после чего появится 
ON. Выбранный клапан сразу откроется 



7. Тестирование 
*Переведите переключатель в режим TEST/RESET. 

Серийное тестирование запрограммированных клапанов 

• нажмите одновременно и и удерживайте 4 секунды. Все 
запрограммированные клапаны появятся на дисплее и значок появится вместе 
с первым клапаном – показывая что первый клапан открыт.

• Нажмите и первый клапан закроется и следующий откроется.
• Если один из клапанов запрограммирован на короткую программу значок вместе 
со значком клапана будет мигать. Клапан должен быть отделен/отключен или 
клапан малой «программы» должен быть исправлен что позволит продолжить 
тестирование.

Тестирование индивидуального клапана 

* Нажмите символы всех клапанов появятся и символ 1-го клапана 
начнет мигать 

Используя выберите нужный клапан который необходимо протестировать 
(символ выбранного клапана будет мигать). 

* нажмите и выбранный клапан откроется и символ появится вместе с ним.

Нажмите и клапан закроется.
Заметка: чтобы включить тестирование внесения удобрения необходимо открыть один из 
клапанов и главный клапан(если таковой имеется) вручную чтобы проверить поток воды и
только потом можно проводить тестирование при включенном электричестве.

8.Сброс 
Можно удалить все программы контроллера для этого:
• Переведите переключатель в режим TEST/RESET. 

• Нажмите одновременно и и удерживайте 4 секунды. Все программы 
будут удалены. Полный дисплей покажется на экране обозначающий удаление всех 
программ. Номера клапанов и код MNF появятся на экране. Контроллер можно 
теперь перепрограммировать.


